BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani / verze ¢.: 24. 10. 2017/ 1.0 Strana: 1/7
Nézev vyrobku: GNP Glass & Mirror Cleaner Automotive

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: GNP Glass & Mirror Cleaner Automotive
Dalsi nazvy: nejsou uvedeny

Latka/smés: smés

Registraéni ¢islo REACH: neni aplikovano pro smés

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Urcena pouziti: Cistici prostfedek.
Cisti bez $mouh nebo rozmazani a vytvaii povrch odpuzujici vodu,
skvrny a necistoty.

Nedoporucena pouziti: nejsou specifikovana

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: ELF Logistic s.r.o.

Misto podnikéani nebo sidlo: Bievnovska 433/12, 169 00 Praha
Identifikacéni Cislo: 24693294

Telefon: +420 773 191 204

E-mail: anatoly@nanoprotech.cz

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpusobilé DEKRA CZ as.

osoby odpovédné za vypracovani bezpe¢nostniho listu: Bezpecnostni poradenstvi pro chemické latky a smési
Misto podnikéani nebo sidlo: Tufanka 1222/115 budova D, 627 00 Brno
Telefon: +420 545 218 716

E-mail: chemie@dekra.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natfizeni (ES) €. 1272/2008.

nejsou znamy

2.2 Prvky oznaéeni

Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Identifikator vyrobku: GNP Glass & Mirror Cleaner Automotive
Nebezpeéné latky: -
Vystrazny symbol nebezpecnosti: | -
Signalni slovo: -
Standardni véty o nebezpecnosti: | -
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P501 Odstrarite obsah/obal odevzdanim ve sbérné odpadd.

Dopliiujici informace na S$titku: -

2.3 DalSi nebezpecnost
Smés nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPVB.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési

Ve smési nejsou pritomny zadné latky, které jsou v ramci soucasnych znalosti dodavatele a v piislusSnych
koncentracich klasifikovany jako nebezpec¢né pro zdravi nebo zivotni prostiedi, a proto by vyZzadovaly uvedeni
V této Casti.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnuti: Zajistit piisun &erstvého vzduchu a postizeného udrzovat v teple a v klidu v poloze
usnadiiujici dychéni. V piipadé pretrvavajicich problémt vyhledat Iékai'ské oSetteni.
Styk s kiizi: Odstranit zne¢i$tény odév a obuv. Zasazené ¢asti pokozky umyt velkym mnozstvim vody.
Pti vzniku obtizi vyhledat 1ékatfskou pomoc.
Styk s okem: Okamzité vyplachovat Siroce oteviené oci proudem tekouci vlazné vody alespont 15 minut.
Vyjmout kontaktni ¢oc¢ky pti vyplachovani. Pfi vzniku podrazdéni vyhledat lékatrské
oSetfeni.
Poziti: Nevyvolavat zvraceni, pokud tak neurci Iékaf. Zajistit pfisun cerstvého vzduchu
a postizeného udrzovat v teple a v klidu v poloze usnadiiujici dychani. Usta vyplachnout
vodou, nechat vypit malé mnozstvi vody. Thned vyhledat lékaiskou pomoc. Osobé
V bezvédomi nikdy nevkladat nic do ust.

Po vdechnuti: expozice velkému mnozstvi produktu mize u citlivych jedinct zptsobit kasSel, kychani,
bolest hlavy.

Po styku s kizi:  po dlouhodobém kontaktu mize u citlivych jedincti zplisobit zarudnuti, svédéni, pocit paleni.

Po styku s o¢ima: pitimy kontakt mize vyvolat zarudnuti, paleni, slzeni.

Po poziti: pti poziti velkého mnozstvi mize zplsobit nevolnost, zvraceni, prijem, bolest biicha.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Poznamky pro 1ékate: 1é¢it podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: hasici prostiedky piizptsobit okoli pozaru.
Nevhodna hasiva: ptimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nejsou znamy.

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivat izolovany dychaci ptistroj nezavisly na okolnim vzduchu (EN 137), nehoflavy zasahovy odév, osobni
ochranné prostiedky. Zabranit tniku pouzitych hasicich prostfedktt do kanalizace a vodnich zdroju. Zbytky
pozaru a kontaminovana hasici voda musi byt zlikvidovany v souladu s mistnimi pfedpisy.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pouzivat osobni ochranné prostiedky (oddil 8). Zajistit dostate¢nou ventilaci. Odstranit v§echny zdroje zapaleni.
Nekoutit. Nevdechovat vypary, mlhu. Zamezit kontaktu produktu s o¢ima, kizi a odévem. Nebezpe¢i uklouznuti
na uniklém produktu.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit, aby produkt unikl do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod, pudy. Pfi uniku velkych mnozstvi
informovat pfisluSné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Zajistit dostate¢né vétrani. Unikly vyrobek sorbovat do nehoflavého inertniho materidlu (pisek, zemina,
vermikulit). Zachyceny vyrobek a znecistény sorbent ulozit do oznacenych nadob pro shromazdovani odpadu
a dale postupovat podle oddilu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddiléi 7, 8 a 13 tohoto bezpeé¢nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Zajistit dostate¢nou ventilaci. Chranit pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni. Uchovavat v tésné uzavienych origindlnich obalech. Zamezit kontaktu produktu
S oCima, kizi a odévem.
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Dodrzovat obvykla pravidla a opatfeni pro manipulaci s chemikéaliemi a hygienicka opatieni. Nejist a nepit pii
pouzivani. Znecistény odév odlozit, pred dal§im pouziti vyprat. Po ukonceni prace a pted pfestavkou si umyt
ruce a pted vstupem do stravovacich prostor odlozit znecistény odév a ochranné prostedky.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v originalnich obalech v chladnych, suchych, tmavych a dobfe vétranych prostorach. Uchovavat
oddélené od potravin, napoju a krmiv, mimo dosah déti. Jiz oteviené nadoby pevné uzavtit a uchovavat ve svislé
poloze, aby se zamezilo Uniku produktu z nadob. Neskladovat spoleéné s oxidaénimi €inidly. Chranit pted
slune¢nim zafenim, zdroji tepla, jisker a otevieného ohné.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdéjSich predpisii:
nejsou stanoveny

Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisi: nejsou stanoveny

Limitni hodnoty ukazatelii biologickych expozi¢nich testli ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisii: nejsou stanoveny

Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani v mistech pouzivani a skladovani produktu. Dodrzovat obvykla pravidla a opatieni pro
manipulaci s chemikaliemi a hygienicka opatfeni. Po skonceni prace a pted ptestavkou si dikladné umyt ruce.
Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Zamezit kontaktu s kuzi a o¢ima. Uchovavat oddélené od potravin, napoji
a krmiv.

Vhodna obuv a dal§i opatfeni k ochrané¢ pokozky by méla byt vybrana na zidklad¢ provadéné cinnosti
a prislusnych rizik a méla by byt pred manipulaci s timto ptipravkem schvalena odbornikem.

Ujistéte se, ze stanice pro vyplach o¢i a bezpecnostni sprchy jsou umistény blizko pracoviste.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdudi pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikti. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist' a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostfedki

Naftizeni vlady €. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici

ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomticky musi byt v souladu s témito nafizenimi.
Ochrana o¢i a obli¢eje: | Za normalnich podminek neni nutna.

V piipadé rizika zasazeni o¢i pouzivat ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kiiZe: Ochrana rukou:

Za normalnich podminek neni nutna.

V ptipadé¢ dlouhodobé nebo opakované expozice pouzivat vhodné ochranné
rukavice (EN 374).

Vybér rukavic zavisi na dobé expozice a na konkrétni aplikaci.

Po ukonceni prace s produktem oSetfit ruce vhodnym regeneracnim krémem.

Jina ochrana:

neni nutnd

Ochrana dychacich cest: | Za normélnich podminek neni nutna.

Tepelné nebezpeci: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Viz zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich piedpisu.
Zabranit praniku do kanalizace, pidy, povrchovych a podzemnich vod, pidniho podlozi.

Meély by se zkontrolovat emise z ventilacnich nebo pracovnich zafizeni, aby bylo zajisténo, ze spliuji pozadavky
pravnich pfedpisti o ochrané Zivotniho prostiedi.
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Nazev vyrobku:

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: ¢ira kapalina
Zéapach: nestanoven
Prahova hodnota zépachu: nestanovena
pH: 6 (1% roztok)
Bod tani / bod tuhnuti: nestanoven
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 100 °C

Bod vzplanuti: nestanoven

1 (voda =1)
nevztahuje se

Rychlost odpafovani:
Hoftlavost (pevné latky, plyny):
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo

vybusnosti: nestanoveny

Tlak pary: nestanoven
Hustota pary: nestanovena
Relativni hustota: 1 (voda =1)
Rozpustnost: ve vodé rozpustny
Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoven
Teplota samovzniceni: nestanovena
Teplota rozkladu: nestanovena

Viskozita: nestanovena
Vybusné vlastnosti: nestanoveny
Oxidac¢ni vlastnosti: nestanoveny

9.2 DalSi informace
| nejsou k dispozici |

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Udaje nejsou k dispozici.
10.2 Chemicka stabilita

Za normalnich podminek je stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe¢nym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Udaje nejsou k dispozici.

10.5 Neslucitelné materialy

oxidaéni ¢inidla

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpeénym reakcim nevznikaji nebezpecné
rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Akutni toxicita

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDsp oralni, potkan (mg.kg™):

udaje nejsou k dispozici

- LDso, dermalnt, kralik (mg.kg™):

udaje nejsou k dispozici

- LCso, inhalaéni, potkan, 4 hod. (mg.I"}):

udaje nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kizi

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vaziné poskozeni o€i / podrazdéni o¢i

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuZe

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buikach

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly ekotoxikologické idaje experimentalné stanoveny.

12.1 Toxicita

Na zékladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- LCs0,48 hod., ryby (mg.I"%): udaje nejsou k dispozici
- ECs0,48 hod., korysi (mg.1"%): udaje nejsou k dispozici
- ECs0, 72 hod., fasy (mg.1™h): udaje nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
udaje nejsou k dispozici

12.3 Bioakumulaéni potencial

udaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v padé

udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPVB.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

nejsou znamy

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Katalogova ¢isla druht odpadti zafazuje uzivatel na zaklade pouzité aplikace vyrobku a dalSich skute¢nosti.
Mala mnozstvi (z domacnosti) 1ze po uplném vyprazdnéni odstranovat spoleéné s komunalnimi odpady.

Doporuceny kéd odpadu:

Nepouzity vyrobek: 20 01 30 Detergenty neuvedené pod Cislem 20 01 29

Vy¢isténé obaly: podskupina 15 01 xx

Material z ¢isténi: 1502 03 Absorpéni C¢inidla, filtrani materidly (vCetné olejovych filtrd jinak blize
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

Doporuceny zpusob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby oprdvnéné k podnikdni:

Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad predat

k odstranéni opravnéné osobé¢ k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Doporucené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné. Znecisténé obaly musi byt

pred recyklaci vycistény. Spalovani nebo skladkovani zvazit jen v piipadé€, Ze neni mozna recyklace.

Doporuceny zpitsob odstranéni pro spotiebitele: nespotiebovany vyrobek se zbytky smési odevzdejte ve sbérné

odpadd.

Pravni piedpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou

odpadem, musi koneény uzivatel ptidélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sh., ve znéni

pozdgjsich ptedpisti. Zakon ¢&. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdé&jsich piedpisi.

© DEKRA CZ a.s.



BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani / verze ¢.: 24.10. 2017/ 1.0 Strana: 6 /7
Nézev vyrobku: GNP Glass & Mirror Cleaner Automotive

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech. Smérnice Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 98/2008 odpadech a o zruSeni nékterych smérnic. Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
94/62/ES o obalech a obalovych odpadech. ROZHODNUTI KOMISE, kterym se méni rozhodnuti 2000/532/ES
o seznamu odpadi podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 384/2001 Sb. o nakladani s PCB.

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

Nepodléhd ptedpistum pro ptepravu nebezpednych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo nepodléha predpisim

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu | nepodléha predpisim

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro pirepravu nepodléha predpisim

14.4 Obalova skupina nepodléha predpisim

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi Ne

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatfeni pro uZivatele le)z(virgovat bezpecnostni opatfeni uvedend v oddilech
7 8.

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy 11

tiimluvy MARPOL a piedpisu IBC Neni znamo

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1  Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smé&si nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII natizeni REACH: bod 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV natfizeni REACH): zadné.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetfejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢&jsich piedpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Nafizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancti pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Historie revizi:
Verze Datum Zmény

1.0 24.10. 2017 | Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve
znéni natizeni Komise (EU) 2015/830, a podle natizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1272/2008.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvyssi ptipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL piipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani / verze ¢.: 24. 10. 2017/ 1.0 Strana: 7/7
Nézev vyrobku: GNP Glass & Mirror Cleaner Automotive

LDso hodnota oznacuje davku, kterd zptsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCso hodnota oznacuje koncentraci, ktera zpisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

ECso koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvirat k G¢innému plsobeni na organismus

ICso polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pfi které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym G¢inkiim)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym
ucinktim)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy.
Bezpeénostni list byl zpracovan na zékladé bezpe¢nostniho listu dodavatele smési (datum revize 16. 1. 2017).

Metody pouzité pri klasifikaci smési
Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) €. 1272/2008 (pouziti klasifikace odvozené ticastnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu
zadné

Pokyny pro skoleni

Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist.

DalSi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpecnostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materidlem podle
platnych pravnich ptedpist. Jakékoliv upravy bez souhlasu odborng€ zpiisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemé¢l byt pouzit pro zadny jiny tcel, nez pro ktery je urcen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZzivatele, aby prizptsobil piedepsana
upozornéni mistnim zdkontim a nafizenim. Bezpec¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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